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La Gomma Piombo è un materiale in gomma EPDM ad alta 
densità, studiato per applicazioni di isolamento acustico e 
antivibrazioni in ambienti industriali, residenziali e commerciali.
Grazie alla sua massa elevata, questo materiale offre ottime 
prestazioni fonoisolanti, riducendo la trasmissione del rumore e 
delle vibrazioni.
È una soluzione ideale per chi necessita di un’efficace barriera 
acustica con resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici.
Grazie alla sua elevata densità e versatilità, è ideale per 
molteplici applicazioni nel settore edile, industriale e 
automobilistico.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:

Materiale:

Classe di reazione al fuoco: Generalmente B2 secondo DIN 4102 o E secondo EN 13501-1

Gomma EPDM vulcanizzata, resistente e durevole

Nero

Tolleranza: ±2%

Spessore Dimensioni Densità Peso

1,2 mm 1200 x 1000 mm 1700 kg/m³ 2,4 kg

2,3 mm 1200 x 1000 mm 1700 kg/m³ 4,8 kg

5 mm 600 x 1000 mm 2000 kg/m³ 6 kg

Applicazioni:
     Isolamento acustico di pareti, pavimenti e soffitti
     Barriera fonoisolante in ambienti industriali e residenziali
     Smorzamento acustico per veicoli e imbarcazioni
     Insonorizzazione di veicoli e imbarcazioni
     Strato fonoimpedente per studi di registrazione e sale prova

Caratteristiche principali:
     Eccellenti proprietà fonoisolanti, ideale per ridurre la trasmissione del rumore
     Alta densità, che garantisce un ottimo isolamento acustico
     Flessibile e facile da installare, adattabile a diverse superfici
     Resistente all’umidità e agli agenti atmosferici, adatto per installazioni interne ed esterne
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Pulizia e manutenzione:
- Pulizia regolare: Utilizzare un panno umido o una spugna morbida con acqua e sapone neutro.
- Evita prodotti aggressivi: Non usare solventi chimici, alcool o detergenti a base di cloro che potreb-
bero danneggiare la gomma.
- Rimozione della polvere: Se il foglio è installato in ambienti polverosi, è possibile utilizzare un aspi-
rapolvere a bassa potenza.
- Impermeabilità: Essendo resistente all’umidità, può essere pulito anche con un panno leggermen-
te bagnato senza rischio di deterioramento.

Installazione:
- Preparare la superficie: Assicurarsi che la superficie su cui verrà applicato il foglio sia pulita, asciut-
ta e priva di polvere o oli.
- Taglio su misura: Se necessario, il foglio può essere facilmente tagliato con un cutter o una forbice 
robusta.
- Fissaggio: Per installazioni temporanee, può essere semplicemente appoggiato o incastrato tra le 
superfici. Per un’installazione permanente, si consiglia l’uso di adesivi specifici per gomma EPDM o 
di nastro biadesivo industriale. In alternativa, è possibile utilizzare tasselli o viti se la superficie lo 
consente.
- Pressione e adattamento: Dopo l’applicazione, esercitare una leggera pressione per garantire una 
perfetta adesione e ridurre eventuali bolle d’aria.


